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Stationierung

Terrainhöhen Gelände

Projekthöhen mittlere Sohle
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571.42 (HQ300 Huebbach & HQ100 Töss)

571.13 (HQ300 Töss)

570.42 (HQ100 Töss)

571.13 (HQ300 Töss)

570.42 (HQ100 Huebbach & HQ30 Töss)

570.92 (HQ300 Huebbach & HQ100 Töss)
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566.00 m ü. M.

Länge = 154.32 m, Gefälle 20 ‰

14 Querriegel im Abstand von 8.0 bis 12.0 m,

im Mittel 10.0 m

Querriegel / Sohlgefälle

[
m

 
/
 
‰

]

Länge = 44.80 m, Gefälle 13.5 ‰

3 Querriegel im Abstand von 8.0 bis 12.0 m,

im Mittel 15.0 m

Länge = 46.90 m, Gefälle 40 ‰

9 Querriegel im Abstand von 5.0 bis 6.0 m,

im Mittel 5.5 m

Länge = 100.00 m, Gefälle 4.5 ‰

3 Querriegel im Abstand von 40.0 bis 50.0 m,

im Mittel 45.0 m

Länge = 109.00 m, Gefälle 8.0 ‰

4 Querriegel im Abstand von 20.0 bis 30.0 m,

im Mittel 25.0 m

Länge = 84.74 m, Gefälle 3.0 ‰

1 Querriegel im Abstand von 40.0 bis 50.0 m,

im Mittel 45.0 m
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Länge = 25.71 m,

Gefälle 1.70 %
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574.48

574.81

573.82

573.98

Neubau
Durchlass

SBB

Neubau
Durchlass

Tösstalstrasse

Neubau
Gerinne Huebbach

"Schweissrüti"

Neubau
Gerinne Huebbach

"Steilstück Felsenegg"

Neubau
Gerinne Huebbach
"Mulde Felsenegg"

Sohlenabsenkung / -verbreiterung
Gerinne Huebbach
"Felseneggstrasse"

Sohlenabsenkung / -verbreiterung
Gerinne Huebbach
"Huebwiesstrasse"

573.42

575.45

Brücke

Huebwiesstrasse

Niederwassergerinne, 20 cm unter mittlerer Sohle

Neubau Brücke

0+477.00

OK 575.34

UK 574.94

Längenprofil 1:500/100

km 0+000.00 bis km 0+673.45

40.00 20.39

570.77 (HQ100 Huebbach & HQ30 Töss)
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Im Hölderli 26, CH-8405 Winterthur

Telefon +41 (0)52 267 09 00, Fax +41 (0)52 267 09 01

winterthur@holinger.com, www.holinger.com

Zertifiziert ISO 9001

Massstab 1:500/100

Hochwasserschutz Huebbach

Längenprofil Huebbach

Vorprojekt

Wasserspiegellagen:

Legende:

Bestand

Höhendaten (DTM LIDAR / Geländeaufnahmen)

Projektierung

Projekt

Niederwassergerinne

8 m

3

/s = HQ100

13 m

3

/s = HQ300

Rückstaukote 571.13 (HQ300 Töss)

Rückstaukote 570.42 (HQ100 Töss)

Rückstaukote 571.42 (HQ300 Huebbach & HQ100 Töss)

Rückstaukote 570.77 (HQ100 Huebbach & HQ30 Töss)
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